HYDRAULIK & MASCHINENSERVICE 291 )
Beratung = Planung = Fertigung FUHRUNGSBUCHSE STAHL

P max = 350 bar
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201 050 025 055 M54x1,5 0,66 399 201 050 025 055
201 050 030 055 50 30 " " : : : 0,55 399 201 050 030 055
201 050 035 055 50 35 : : : : : 0,41 399 201 050 035 055
201 060 030 060 60 30 74 Medx1,5 22 60 48 0,99 399 201 060 030 060
201 060 035 060 60 35 : : : : : 0,86 399 201 060 035 060
201 060 040 060 60 40 ! ! . : . 0,70 399 201 060 040 060
201 063 035 060 63 35 78 MeSx1,5 22 60 48 1,04 399 201 063 035 060
201 063 040 060 63 40 ! : . 2 . 0,88 399 201 063 040 060
201 070 035 065 70 35 84 M74x1,5 22 65 50 1,48 399 201 070 035 065
201 070 040 065 70 40 : ! . . . 1,27 399 201 070 040 065
201 080 040 075 80 40 94 M85x2 25 75 60 2,18 399 201 080 040 075
201 080 045 075 80 45 : : . . . 1,95 399 201 080 045 075
201 080 050 075 80 50 " " " " " 1,70 399 201 080 050 075
201 090 045 075 90 45 109 M95x2 25 75 60 2,80 399 201 090 045 075
201 090 050 075 90 50 " " " " " 2,57 399 201 090 050 075
201 090 060 075 90 60 . . . . . 2,00 399 201 090 060 075
201 100 045 075 100 45 119 MIOS2 25 75 60 3,80 399 201 100 045 075
201 100 050 075 100 50 : : : : . 3,45 399 201 100 050 075
201 100 060 075 100 60 " " " " " 2,90 399 201 100 060 075
201 110 050 085 110 50 129 Mi15x2 30 85 70 5,00 399 201 110 050 085
201 110 060 085 110 60 " " 2 " " 4,42 399 201 110 060 085
201 120 060 085 120 60 139 Mi25x2 30 85 70 5,70 399 201 120 060 085
201 120 070 085 120 70 " " 2 2 2 4,90 399 201 120 070 085
201 120 080 085 120 80 : : . . : 3,96 399 201 120 080 085
201 125 070 090 125 70 144 Mi30x2 39 90 75 5,99 399 201 125 070 090
201 125 080 090 125 80 " " " " " 4,95 399 201 125 080 090
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1140 080 090 140 159 M145x2 7,20 399 201 140 080 090
201 140 090 090 140 90 : : : : : 6,21 399 201 140 090 090
201 140 100 090 140 100 : : : : : 5,00 399 201 140 100 090
201 150 080 100 150 80 169  Mi55x2 46 100 85 9,85 399 201 150 080 100
201 150 090 100 150 90 : : : : : 8,73 399 201 150 090 100
201 150 100 100 150 100 " " ! ! ! 7,49 399 201 150 100 100
201 160 100 100 160 100 179  Mi65x2 46 100 85 9,40 399 201 160 100 100
201 160 120 100 160 120 " : : : : 6,40 399 201 160 120 100
201180 100 125 180 100 215  M18%25 60 125 107 18,06 399 201 180 100 125
201180 120 125 180 120 ' : : : . 14,35 399 201 180 120 125
201200 100 125 200 100 225  M208x25 60 125 107 23,61 399 201 200 100 125
201200 120 125 200 120 : : . . : 19,92 399 201 200 120 125
201200 140 125 200 140 : 2 " " " 16,03 399 201 200 140 125
201 220 120 130 200 120 = 245  M228x25 65 130 112 27,82 399 201 220 120 130
201 220 140 130 200 140 : : : : " 23,78 399 201 220 140 130
201 250 180 150 250 150 275  M258x25 80 150 130 37,42 399 201 250 180 150
201 250 180 150 250 180 2 " " " " 27,73 399 201 250 180 150
201300 150 180 300 150 335  M308x3 95 180 155 77,05 399 201 300 150 180
201300 180 180 300 180 " " " " " 65,48 399 201 300 180 180

Material: Stahl UNI C40, p max = 350 bar
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